Ausschreibungstext RETERRA
RETERRA Erden - NEOGEM RETERRA Baumsubstrat PGB 2
POS. vt

Liefern und einbauen eines mineralischen Baumsubstrats gemaB FLL-Richtlinie 2010:
»Empfehlungen fur Baumpflanzungen - Teil 2%  flUr Uberbaubare Bauweise /
Pflanzgrubenbauweise 2 (PGB 2), mit folgenden Eigenschaften:

e Zusammensetzung: Boden naturlicher Herkunft, Sand naturlicher Herkunft,
naturliches Hartgestein, Lava, Tonsplitt und Kesselsand
e KorngroBenverteilungsbereich fur PGB 2 - Uberbaute Pflanzgruben ist nachzuweisen,
0/16 bis 0/32 mm
e Anteil der Kornung 0,063 mm — 2,0 mm mindestens 30 Masse-%.
e Organische Substanz 1,0 - 2,0 Masse-%.
e Wasserdurchlassigkeit kf > 5,0 x 10-6 m/s (Wasserdurchlassigkeit soll 5,0 x 10-4 m/s nicht
Uberschreiten
e Maximale Wasserkapazitat > 25 Vol.-%
e | uftkapazitat beipF 1,8 > 15 Vol-%
e pH-Wert5,0-8,5.
e Salzgehalt (in gesattigter Gipslosung) < 100 mg/100 g
e Verdichtungsgrad DPr <95 %
e Einbau mit einem Verformungsmodul Ev2 > 45 MN/m?, jedoch nicht wesentlich héher.
e Nach dem Pflanzen der Bdume wassern bis zur Wassersattigung. Spater nach aktuellem
Bedarf.
e FEine ergdnzende Nahrstoffversorgung durch Dingung sollte erst bei der Pflanzung (z.B.
Pflanzlochdiingung) und im Rahmen der weiteren Pflege erfolgen — siehe DIN 18919 und Teil
1 der FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen.
e FEinbau unter leichter Verdichtung (z.B. Handwalze).
o Flache .o, m?.
e Schichtdicke............ cm.
Die produktspezifische Sackung betragt ca. 15 %. Weitere Gerate bedingte Verdichtung (ca.
15 %) beim Einbau ist zu berlcksichtigen.
e Seitenlange der Pflanzgrube. .............. cm/ Lange des Pflanzgrabens............... m.
e Bedarf................ (Ca.) ceveennn. m?.
e Liefernachweis:
NEOGEM RETERRA Baumsubstrat PGB 2
Produktionsstandort Helmstadt
RETERRA Erden Sud GmbH
Kehlenweg 5, 71686 Remseck
Tel. 07146/8944-0 Fax. 07146/8944-20
oder gleichwertig

................................................................... (Produkt ist vom Bieter einzutragen)

Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist vor Auftragsvergabe durch ein aktuelles Prufzeugnis
nach FLL-Richtlinie 2010 zu erbringen. Ein geeignetes Muster ist vorzulegen.



